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Linia kolejowa do Wagrowca jak nowa!

Marek WozZniak - Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego i Wicemarszatek Wojciech Jankowiak byli
wspétgospodarzami spotkania z okazji zakonczenia modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznanh
Wschéd - Wagrowiec. Goscie dotarli do Wagrowca specjalnym szynobusem w barwach Kolei
Wielkopolskich, ktérego przejazd zapowiedziat wznowienie w nowym rozktadzie jazdy regularnych
potaczeh na zmodernizowanej linii.

Nauczmy sie cieszyé z tego, co jest juz zrobione. Oddajemy dzis linie do Wagrowca, by ludzie mogli
jezdzi¢ pociggami. Chcemy zachecac Wielkopolan do kolei i pozyskiwa¢ nowych pasazeréw - podkreslit
Marek WozZniak, Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Marzy nam sie model Park & Drive, a ta linia - nr 356 - moze by¢ takg wtasnie nowg jakoscig
podrézowania - dodat Marszatek Marek WozZniak, ktéry podziekowat tez Prezesowi PKP PLK za podjecie
dobrych decyzji dla Wielkopolski.

Modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznah Wschéd - Wagrowiec jest realizowana przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddziat w Poznaniu w ramach zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznan Wschéd - Bydgoszcz na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego majgcej duze znaczenie w obstudze potgczen matych miejscowosci z aglomeracja
poznanskg na odcinku Poznah Wschdd - Gotancz - Etap I.” Projekt wspétfinansowany jest przez Unie
Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Koniecznos$¢ wykonania modernizacji wynikata z pogtebiajgcej sie degradacji istniejgcej infrastruktury
kolejowej. Na trasie istniato wiele ograniczen predkosci od 20 do 40 km/h. Powodowato to znaczne
wydtuzenie czasu jazdy pociagéw. Przed rozpoczeciem modernizacji pociggi z Poznania Gtéwnego do
Wagrowca jechaty Srednio 104 min. W rozktadzie jazdy na 2011/2012 podréz do tej miejscowosci
zostanie skrécona srednio o 21 min. a po wykonaniu catego zakresu prac Srednio o 30 min. Do momentu
skrécenia czasu przejazdu o pét godziny, pociggi na trasie Wagrowiec - Poznan, na niektérych
przejazdach kolejowych beda musiaty zwalnia¢ do 20 km/h na godzine. To rozwigzanie podwyzszy
bezpieczenstwo pasazeréw i kierowcédw korzystajgcych z drogi Poznah - Wagrowiec, ktéra kilka razy
przecina tor kolejowy. Kierowcy odzwyczaili sie od widoku pociggéw, ktére w czasie remontu, przez 6
miesiecy nie kursowaty po tej linii. Ostateczne skrécenie czasu jazdy nastgpi po uruchomieniu LCS
(Lokalne Centrum Sterowania - czyli skomputeryzowana nastawnia kontrolujgca ruch pociggéw) i
wigczeniu automatycznych przejazdéw kolejowych. Niewykonanie remontu trasy kolejowej do Wagrowca
grozito zamknieciem linii w 2015 r.

Czas realizacji projektu: lata 2011 - 2013;

Wartos¢ kosztorysowa projektu: 153 606 151,25 zt;

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 76,88 kosztéw
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kwalifikowanych, tj. 95 651 827,88 zt. Zadanie jest takze finansowane ze srodkéw Funduszu Kolejowego i
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Gtéwnym celem modernizacji jest podniesienie standardéw technicznych tej waznej dla regionalnych
przewozéw pasazerskich linii poprzez:

* modernizacje nawierzchni toru na dtugosci 50,284 km od stacji Poznah Wschéd do stacji Wagrowiec;
* naprawe czterech obiektéw inzynieryjnych;

 przebudowe istniejgcych i budowe nowych peronéw z dojSciami przystosowanymi do obstugi oséb
niepetnosprawnych;

* modernizacje przejazdéw kolejowo - drogowych;
* budowe nowych przystankéw osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana Goslina Zielone Wzgérza;
» zabudowe akustycznej informacji dla podréznych;

* budowe nowoczesnych komputerowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym nastawianych z
Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Wagrowcu;

* budowe nowoczesnych urzadzen zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych;

» przebudowe oswietlenia stacji, przystankéw osobowych i przejazdéw kolejowo - drogowych.

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w czasie catkowitego zamkniecia linii, od 1 czerwca
2011 r. do 30 listopada 2011 r. zostat wykonany taki zakres prac, ktéry pozwoli odda¢ przewoznikom linie
do eksploatacji w rozktadzie jazdy 2011/2012.

Po zrealizowaniu catego zakresu prac budowlanych inwestycja przyniesie nastepujgce efekty:

* podniesienie predkosci jazdy pociggéw pasazerskich do 120 km/h (skrécenie czasu jazdy o okoto 30
min.);

* poprawa bezpieczenstwa ruchu szynowego i drogowego;

» zwiekszenie ilosci kursujacych pociggdéw;

* mozliwos¢ potaczenia transportu miejskiego i podmiejskiego;

* podwyzszenie standardu ustug przewozowych;

» poprawa komfortu podrézy;

» poprawa dostepnosci transportu kolejowego dla oséb niepetnosprawnych;

* ograniczenie hatasu.
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Dziekujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

strona 3/3


./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
./artykuly/34845/pliki/
http://www.tcpdf.org

